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Agenda 

• Zalety kolektora 

• Specyfikacja kolektora 

• Sprawność 

• Zastosowanie i rodzaje montażu 

• Połączenia hydrauliczne 

• Opakowanie kolektora 

• Zestawy montażowe 
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Zalety produktu 

 Najwyższy uzysk solarny 
• Minimalne straty ciepła 

• Wysoko selektywna powłoka rury próżniowej  
 

 Optymalne wykorzystanie promieniowania o różnym koncie padania 
• Lustro z powłoką wysoko odbijającą   

 

 Rodzaje montażu 
• Montaż równoległy do dachu 

• Dach płaski 
 

 Prosta konserwacja 
• Wymiana rur próżniowych bez opróżniania  

instalacji z płynu solarnego  

 

 Inteligentna koncepcja mocowań – 
krótki czas montażu montaż 
 

 Certyfikat Solar Keymark + 10 lat gwarancji 



Reliable like the Sun 
08.05.2011 

Specyfikacja kolektora 
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• długość x szerokość x wysokość  

   1.120 x 1.647 x 107 mm 

• Pow. brutto: 1,84 m² 

• Waga : 31 kg 

• Zasada budowy „Rura Sydney” 

• Rura próżniowa pokryta powłoką 

wysoko selektywną 

• Lustro z powłoką wysoko 

odbijającą 

• 2 wersje kolektora (10 lub 14 rur) 

Kolektor referencyjny: VRK 10 

Specyfikacja kolektora VK10 

Tuleja silikonowa 

Flansza 

Uszczelnienie z EPDM odporna 
na działanie UV 

Rura próżniowa 

Lustro 
odbijające 

Przyłącze 

Rama 
aluminiowa 

Blacha Al przekaźnik 
ciepła 

Rura z nośnikiem 
ciepła  
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Kollektorwirkungsgrad
(Leistung Apertur)
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Krzywa sprawności 

Krzywa sprawności 
Sprawność w odniesieniu pow. apertury 

η0  <= 0,605 

α1 <= 0,85 

α2 <= 0,010 
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Strata ciśnienia VK10 
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Rodzaje montażu kolektora 

Dach płaski Dach skośny 

zabudowa:  

45 ° 

stojąca/leżąca  

zabudowa: 

min. 15°- 75°  

stojąca/leżąca 
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Połączenia hydrauliczne 

 Zasadniczo można łączyć maks. do 8 kolektorów w szeregu! Jeśli 

pole składa się z więcej niż 8 kolektorów muszą zostać zastosowane 

kompensatory rozszerzeń lub muszą zostać one połączone 

szeregowo-równolegle. 

Zasilanie Powrót 
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Opakowanie kolektora VK 10 

• Koncepcja pakowania – VS9: 

– 9 szt. na standardowej palecie 

– Pozycja stojąca  

– Kolektory zamocowane przy pomocy  

łat drewnianych 

– Wymiary: 1.269 x 1.090 x 1.805mm 

 
• Ilości zamówienia: 

– Minimalne ilości zamówienia: według ustaleń (oferta) 

1
.8

0
5
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Warianty mocowań 

Rodzaj montażu Dach płaski Dach skośny 

Zestaw 

montażowy 

SS45 DB0 / SS0 

Zabudowa stojąca / leżąca stojąca / leżąca 

Rodzaj pokrycia 

•Dachówka ceram. (DB) 

•Karpiówka (DB) 

•Łupek (SS) 

•Eternit falisty (SS) 

•Pokrycia z blachy (SS) 
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Zalecana ilość punktów mocujących VK10 

VK-10 

Ilość kolektorów Łączna długość 
Ilość punktów 

podparcia 

1 117 cm 2 

2 235 cm 2 

3 352 cm 3 

4 469 cm 4 

5 588 cm 5 

6 705 cm 6 
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Wymiary kolektora VK10 
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Krok 1: Wymierzyć i w 

odpowiednich miejscach wywiercić 

otwory w dachówkach (Ø 14mm) i 

w krokwiach (Ø 8mm) 

Montaż dach skośny SS0 

= 171 cm 
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Krok 1: wymierzyć i w odpowiednich 

miejscach wywiercić otwory w dachówkach 

(Ø 14mm) i w krokwiach (Ø 8mm) 

Krok 2: Wkręcić śrubę dwugwintową 

na głębokość minimum ≥ 100 mm 

Montaż dach skośny SS0 
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Krok 1: wymierzyć i w odpowiednich 

miejscach wywiercić otwory w dachówkach 

(Ø 14mm) i w krokwiach (Ø 8mm) 

Krok 2: Wkręcić śrubę dwugwintową na 

głębokość minimum ≥ 100 mm 

Krok 3: Założyć gumowe 

uszczelnienie i nakręcić nakrętkę 

Montaż dach skośny SS0 
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Krok 1: wymierzyć i w odpowiednich miejscach 

wywiercić otwory w dachówkach (Ø 14mm) i w 

krokwiach (Ø 8mm) 

Krok 2: Wkręcić śrubę dwugwintową na 

głębokość minimum ≥ 100 mm 

Krok 3: Założyć gumowe uszczelnienie i 

nakręcić nakrętkę 

Krok 4: Elementy mocujące ustawić 

na tej samej wysokości i dokręcić, 

wystającą część śruby obciąć 

Odległość między najwyższym punktem dachówki a zaciskiem śruby ok. 20 – 30 mm!  

Montaż dach skośny SS0 
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Krok 1: wymierzyć i w odpowiednich 

miejscach wywiercić otwory w dachówkach 

(Ø 14mm) i w krokwiach (Ø 8mm) 

Krok 2: Wkręcić śrubę dwugwintową na 

głębokość minimum ≥ 100 mm 

Krok 3: Założyć gumowe uszczelnienie i 

nakręcić nakrętkę 

Krok 4: Elementy mocujące ustawić na tej 

samej wysokości i dokręcić, wystającą część 

śruby obciąć 

Krok 5: Ułożyć górny i dolny profil 

nośny ryflowaną stroną w zaciskach 

śrub dwugwintowych 

Montaż dach skośny SS0 
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Krok 6: Ułożyć kolektor i przykręcić 

do profili nośnych. 

Kolejność: śruba – podkładka – profil 

nośny – kolektor  

Montaż dach skośny SS0 
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Krok 6: Ułożyć kolektor i przykręcić do profili 

nośnych. 

Kolejność: śruba – podkładka – profil nośny – 

kolektor  

Krok 7:  Łączenie kolejnych profili 

nośnych 

Kolejność: śruba – podkładka – 

łącznik – nakrętka  

Montaż dach skośny SS0 
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Krok 6: Ułożyć kolektor i przykręcić do profili 

nośnych. 

Kolejność: śruba – podkładka – profil nośny – 

kolektor  

Krok 7: Łączenie kolejnych profili nośnych 

Kolejność: śruba – podkładka – łącznik – 

nakrętka  

Krok 8: Połączyć kolektory używając 

odpowiednią ilość siły   

Montaż dach skośny SS0 
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Krok 1: Ilość punktów mocujących 

należy dobrać wg. „zalecanej ilości 

punktów mocujących” 

Montaż dach skośny DB0 

= 105 - 153 cm 
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Krok 1: Ilość punktów mocujących należy 

dobrać wg. „zalecanej ilości punktów 

mocujących” 

Krok 2: Ramię haka połączyć z 

podstawą haka 

Kolejność: śruba zamkowa – ramię 

haka – podstawa – nakrętka  

Montaż dach skośny DB0 
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Krok 1: Ilość punktów mocujących należy 

dobrać wg. „zalecanej ilości punktów 

mocujących” 

Krok 2: Ramię haka połączyć z podstawą 

haka 

Kolejność: śruba zamkowa – ramię haka – 

podstawa – nakrętka  

Krok 3: Ułożyć hak dachowy i 

przymocować do krokwi za 

pomocą wkrętów Spax 

Montaż dach skośny DB0 
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Krok 1: Ilość punktów mocujących należy 

dobrać wg. „zalecanej ilości punktów 

mocujących” 

Krok 2: Ramię haka połączyć z podstawą 

haka 

Kolejność: śruba zamkowa – ramię haka – 

podstawa – nakrętka  

Krok 3: Ułożyć hak dachowy i 

przymocować do krokwi za pomocą 

wkrętów Spax 

Krok 4: Ułożyć dachówkę w razie 

potrzeby obrobić 

Montaż dach skośny DB0 
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Krok 5: Zamontować zacisk na 

profilu wsporczym 

Kolejność: śruba – podkładka – 

zacisk – profil wsporczy – nakrętka  

Montaż dach skośny DB0 
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Krok 5: Zamontować zacisk na wsporczym 

Kolejność: śruba – podkładka – zacisk – 

profil wsporczy – nakrętka  

Krok 6: Połączyć profil wzdłużny z 

hakiem dachowym 

Kolejność: śruba – podkładka – 

profil wsporczy – hak dachowy - 

nakrętka 

Montaż dach skośny DB0 
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Krok 7: Ułożyć górny i dolny profil 

nośny ryflowaną stroną w 

zaciskach 

Kolejność: śruba – podkładka – 

zacisk – nakrętka  

Montaż dach skośny DB0 
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Krok 8: Ułożyć kolektor i 

przykręcić do profili nośnych. 

Kolejność: śruba – podkładka – 

profil nośny – kolektor  

 

 

 

 

Montaż dach skośny DB0 
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Krok 8: Ułożyć kolektor i przykręcić do 

profili nośnych. 

Kolejność: śruba – podkładka – profil 

nośny – kolektor  

Schritt 9: Łączenie kolejnych profili 

nośnych 

Kolejność: śruba – podkładka – 

łącznik – nakrętka  

 

 

 

 

Montaż dach skośny DB0 
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Krok 8: Ułożyć kolektor i przykręcić do 

profili nośnych. 

Kolejność: śruba – podkładka – profil 

nośny – kolektor  

Schritt 9: Łączenie kolejnych profili 

nośnych 

Kolejność: śruba – podkładka – łącznik – 

nakrętka  

Schritt 10: Połączyć kolektory 

używając odpowiednią ilość siły   

 

 

 

 

Montaż dach skośny DB0 
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Krok 1: Wymierzyć i w odpowiednich 

miejscach wywiercić otwory 

Drewno:  Ø 8mm 

Beton:   w zależności od potrzeb 

A = 150cm 

Montaż dach płaski SS45 
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Krok 1: Wymierzyć i w odpowiednich 

miejscach wywiercić otwory 

Krok 2: Założyć gumowe 

uszczelnienie i nakręcić nakrętkę 

Kolejność: uszczelka – śruba – 

nakrętka  

Montaż dach płaski SS45 
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Krok 1: Wymierzyć i w odpowiednich 

miejscach wywiercić otwory 

Krok 2: Założyć gumowe uszczelnienie i 

nakręcić nakrętkę 

Kolejność: uszczelka – śruba – nakrętka 

Krok 3: Wkręcić śrubę dwugwintową 

na głębokość minimum ≥ 100 mm 

Montaż dach płaski SS45 
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Krok 1: Wymierzyć i w odpowiednich miejscach 

wywiercić otwory 

Krok 2: Założyć gumowe uszczelnienie i 

nakręcić nakrętkę 

Kolejność: uszczelka – śruba – nakrętka 

Krok 3: Wkręcić śrubę dwugwintową na 

głębokość minimum ≥ 100 mm 

Krok 4: Kątowniki mocujące 

zamocować na tej samej wysokości 

Kolejność: nakrętka – kątownik 

mocujący – podkładka – nakrętka  

Montaż dach płaski SS45 

≤ 45mm 
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Krok 1: Wymierzyć i w odpowiednich 

miejscach wywiercić otwory 

Krok 2: Założyć gumowe uszczelnienie i 

nakręcić nakrętkę 

Kolejność: uszczelka – śruba – nakrętka 

Krok 3: Wkręcić śrubę dwugwintową na 

głębokość minimum ≥ 100 mm 

Krok 4: Kątowniki mocujące zamocować na 

tej samej wysokości Kolejność: nakrętka – 

kątownik mocujący – podkładka – nakrętka  

Krok 5: Obciąć zbędną część śruby 

Montaż dach płaski SS45 



Reliable like the Sun 
08.05.2011 

Krok 6: 

Zamontować zacisk na obu końcach 

profili wzdłużnych 

Kolejność: śruba – podkładka – 

zacisk – profil wsporczy – nakrętka  

Montaż dach płaski SS45 
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Krok 6: Zamontować zacisk na obu końcach 

profili wzdłużnych 

Kolejność: śruba – podkładka – zacisk – profil 

wsporczy – nakrętka  

 

Krok 7:  Skręcić profil wsporczy z 

kątownikiem montażowym 

 

Kolejność: śruba – kątownik – profil 

nośny – śruba – nakrętka  

Montaż dach płaski SS45 
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Krok 6: Zamontować zacisk na obu końcach 

profili wzdłużnych 

Kolejność: śruba – podkładka – zacisk – profil 

wsporczy – nakrętka  

 

Krok 7:  Skręcić profil wsporczy z kątownikiem 

montażowym 

 

Kolejność: śruba – kątownik – profil nośny – 

śruba – nakrętka  

Krok 8: Skręcić tylny profil wsporczy z 

kątownikiem montażowym 

Kolejność: śruba – kątownik – profil 

wsporczy – śruba – nakrętka  

Montaż dach płaski SS45 
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Montaż dach płaski SS45 

Krok 9: Skręcić profil wzdłużny z  

profilem wsporczym 

 

Kolejność: śruba – podkładka – profil  

wzdłużny – profil wsporczy – nakrętka  
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Montaż dach płaski SS45 

Krok 9: Skręcić profil wzdłużny z  

profilem wsporczym 

 

Kolejność: śruba – podkładka – profil  

wzdłużny – profil wsporczy – nakrętka  

Krok 10: Ułożyć górny i dolny profil 

nośny ryflowaną stroną w zaciskach  

Kolejność: śruba – podkładka – zacisk 

– nakrętka  
 



Reliable like the Sun 
08.05.2011 

Montaż dach płaski SS45 

Krok 9: Skręcić profil wzdłużny z  

profilem wsporczym 

 

Kolejność: śruba – podkładka – profil  

wzdłużny – profil wsporczy – nakrętka 

Krok 10: Ułożyć górny i dolny profil nośny 

ryflowaną stroną w zaciskach  

Kolejność: śruba – podkładka – zacisk – 

nakrętka  

Krok 11: Ułożyć kolektor i przykręcić 

do profili nośnych. 

Kolejność: śruba – podkładka – profil 

nośny – kolektor  
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Montaż dach płaski SS45 

Krok 12: Łączenie kolejnych profili 

nośnych 

Kolejność: śruba – podkładka – 

łącznik – nakrętka  
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Montage Flachdach SS45 

Krok 12: Łączenie kolejnych profili nośnych 

Kolejność: śruba – podkładka – łącznik – 

nakrętka  

 

Krok 13:  

Połączyć kolektory używając 

odpowiednią ilość siły   
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 DZIĘKUJEMY bardzo  

za uwagę! 
GREENoneTEC 

Solarindustrie GmbH 

ul. Ciekawa 4  

44-300 Wodzisław Śl. 

Tel.: +48 32 4546544 

Fax: +48 32 4546544 

E-Mail: piotr.maslanka@greenonetec.com 

www.greenonetec.com 
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